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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

VIABILITA'  (Cat 1)

1 / 1 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi
D.0001.0002. natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per
0001 l’apertura o l’am- pliamento di sede stradale e relativo

cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa della
fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di
difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per
l’apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la
demolizione di massicciate stradali esistenti; compre- so il
carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il
trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti.
Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli
oneri per: dis- boscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche’ l’onere
della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in
elementi di pezzatura idonea a ot- tenere il prescritto
addensamento dei rilevati. In terreno sia sci- olto che
compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di
dimensioni fino a mc 0.50; escluso rocce dure e tenere.
strada e parcheggi 600,00 0,300 180,00

SOMMANO... m3 180,00 2,86 514,80

2 / 2 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima

degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25
ed indice di plasticita nul- lo, incluso l'eventuale
inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima
ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della
massima densita AASHO modificata nonche una por- tanza
espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a
80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro
di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore
finito dopo il costipamento
strada e parcheggi 600,00 0,200 120,00

SOMMANO... m3 120,00 15,00 1´800,00

3 / 3 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO
D.0001.0003. VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo
0059 preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo

sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la
fornitura e stesa del calces- truzzo di sottofondo per uno
spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta
cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la formazione
di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di
curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a
superficie ruvida
perimetro marciapiedi *(lung.=32+2,4+26,37+5,46+10,46+
7,87+9,79+31,66+29,10) 155,11 155,11

SOMMANO... m 155,11 18,55 2´877,29

4 / 4 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
D.0004.0001. MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
0001 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con di- mensione massima
dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato
con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di
m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 5´192,09

terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche;
con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/
mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP
marciapiedi al netto delle cordonate *(lung.=32+2,4+26,37+
5,46+10,46+7,87) 84,56 1,400 0,100 11,84

SOMMANO... m3 11,84 120,00 1´420,80

5 / 5 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali
D.0001.0003. in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o
0033 bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati

con malta bas- tarda su massetto in calcestruzzo già
predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la
sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini
color cemento naturale
marciapiedi 84,56 1,400 118,38

SOMMANO... m2 118,38 27,58 3´264,92

6 / 6 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO
D.0004.0001. PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
0005 SOTTOFON- DAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU

VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in
opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino
ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino
all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
cunette laterali 155,11 0,500 0,100 7,76

SOMMANO... m3 7,76 140,00 1´086,40

7 / 7 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.0001.0003. BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da misto
0007 granulare di ghiaia o pietrisco e sabbia, impastato a caldo in

apposito impianto con bitume in ragione del 3,5/4,5% in
peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini,
rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici;
compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul
luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul
mezzo. Steso con vibrofinitrice.
strade e parcheggi 600,00 0,070 42,00

SOMMANO... m3 42,00 100,00 4´200,00

8 / 8 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D.0001.0003. D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm,
0021 sabbia e filler, im- pastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso
finito di cm 2,5-4, previo ancorag- gio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la rullatu- ra e la pulizia del
fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e
extraurbane.
strade e parcheggi 600,00 0,030 18,00

SOMMANO... m3 18,00 128,00 2´304,00

9 / 9 Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio di
D.0006.0001. specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie

COMMITTENTE: Impresa F.lli Medda Pietro e Francesco snc
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0028 dinamica poten- ziale naturale del sito, con certificazione di
origine del seme o materiale da propagazione, in ragione di
1 esemplare ogni 3 20 m2 aventi altezza minima compresa
tra 0,30 e0,80 m, previa for- mazione di buca con mezzi
manuali o meccanici di dimensioni doppie rispetto al
volume radicale nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra.
Nella disposizione a siepe cespuglio (gradonate, grate vive)
la quantità va stimata al metro lineare, normalmente da 3 a
10 se abbinata a talee o meno. Si intendono inclusi: lal-
lontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non
idonei; il riporto di fibre organiche quali paglia, torba,
cellulosa, ecc. nel- la parte superiore del ricoprimento, non a
contatto con le radici della pianta; il rincalzo con terreno
vegetale con eventuale invito per la raccolta dacqua o
lopposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della
stazione; la pacciamatura in genere con dischi o biofeltri ad
elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per
evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle
specie erbacee; Il palo tutore le reti di protezione faunistica.
Le piante saranno fornite in zolla, contenitore o fitocella e
saranno trapi- antate solo durante il periodo di riposo
vegetativo, o in altri pe- riodi tenendo conto delle
stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema
aridità estiva o gelo invernale.
area verde 30,00

SOMMANO... cad 30,00 8,92 267,60

10 / 10 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita
D.0001.0003. con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in
0099 opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata

per lo svilup- po vuoto per pieno) nell’ambito di interventi
che interessino una superficie complessiva verniciata non
inferiore a 500 mq
delimitazione carreggiata 40,00

SOMMANO... m 40,00 1,09 43,60

11 / 11 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita
D.0001.0003. con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in
0109 opera per DE- LIMITAZIONE PARCHEGGI eseguita

nell’ambito di interventi che interessino una superficie
complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq
parcheggi 84,00

SOMMANO... m2 84,00 3,06 257,04

Parziale VIABILITA'  (Cat 1) euro 18´036,45

RETE SCARICHI ACQUE NERE  (Cat 2)

12 / 12 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
D.0001.0001. PAVIMETAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
0012 BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di

condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con
mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui,
la demolizione e asportazione, il carico e trasporto a
discarica dei materiali di risulta, esclusa l’in- dennità di
conferimento a discarica controllata e autorizzata per
larghezza fino a 90 cm
collegamento 20,00 0,400 8,00

SOMMANO... m2 8,00 9,08 72,64

13 / 13 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA

COMMITTENTE: Impresa F.lli Medda Pietro e Francesco snc
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D.0001.0001. AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume
0022 effettivamente conferito, escluso il trasporto

asfalto 20,00 0,400 0,300 2,40

SOMMANO... m3 2,40 8,23 19,75

14 / 14 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN
D.0001.0002. CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o
0057 fognarie o per fondazioni di opere d’arte fino a m 2.00 di

profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento,
in terreni di qualsiasi natu- ra e consistenza, compreso
l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed
armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a
parte; compreso lo spianamento del fondo, la verifi- ca delle
livellette, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo;
escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica;
valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni
sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
linea principale *(lung.=34+30+52) 116,00 0,300 0,500 17,40
diramazione utenze 6,00 5,00 0,300 0,500 4,50
pozzetti di ispezione 3,00 1,30 1,300 1,500 7,61
pozzetti utenze private 6,00 0,80 0,800 1,000 3,84

SOMMANO... m3 33,35 15,15 505,25

15 / 15 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni
D.0003.0017. interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in
0001 cls Rck 30 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo

Rck 30 dello spessore di cm 20, armata con 80 kg/mc di
ferro, compresa la lisciatura delle pareti e del fondo con
pasta di cemento data fresco su fresco alla cazzuola; il
chiusino circolare in ghisa sferoidale FI cm 60-62 del peso
di kg 75-80 compreso il telaio; la scaletta alla marinara
realizzata con gradini in ferro tondo FI 22 ad intervalli di cm
20; compreso ogni onere, esclusi solamento lo scavo e il
rinterro
pozzetti ispezione 3,00

SOMMANO... cad 3,00 753,31 2´259,93

16 / 16 POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO,
D.0003.0019. realizzto in calcestruzzo Rck 25, dimensioni interne
0002 60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 15

lisciati con maltina di cemen- to data fresco su fresco;
completo di sifone, orizzontale a doppia ispezione, tipo
FIRENZE e di chiusino in calcestruzzo Rck 25 ar- mato con
100 kg di ferro per mc; compreso lo scavo in terreni di
qualunque consistenza esclusa la roccia, il rinterro attorno al
pozzetto stesso ed esclusa l’eventuale demolizione e
ricostruzione della pavimentazione stradale con sifone in
gres tipo leggero con anello di gomma, FI 150
allacci 6,00

SOMMANO... cad 6,00 384,57 2´307,42

17 / 17 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4
D.0003.0015. SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle
0004 sigle identi- ficative (marchiatura ad interdistanza non

superiore al metro) del produttore, della data di produzione e
dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gom- ma, per scarichi interrati
civili e industriali, dato in opera com- presa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di
posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura del-

COMMITTENTE: Impresa F.lli Medda Pietro e Francesco snc
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l'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo
scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il
rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e
raccordi. Del diametro esterno mm 200
linea principale 116,00

SOMMANO... m 116,00 16,00 1´856,00

18 / 18 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4
D.0003.0015. SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle
0003 sigle identi- ficative (marchiatura ad interdistanza non

superiore al metro) del produttore, della data di produzione e
dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gom- ma, per scarichi interrati
civili e industriali, dato in opera com- presa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di
posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura del-
l’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo
scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il
rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e
raccordi. Del diametro esterno mm 160
diramazioni utenze 30,00

SOMMANO... m 30,00 13,61 408,30

19 / 19 SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)
A.0006.0001. linea principale *(lung.=34+30+52) 116,00 0,300 0,300 10,44
0003 diramazione utenze 6,00 5,00 0,300 0,300 2,70

pozzetti di ispezione 3,00 1,30 1,300 0,300 1,52
pozzetti utenze private 6,00 0,80 0,800 0,300 1,15

SOMMANO... m3 15,81 7,55 119,37

20 / 20 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
D.0001.0002. OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di
0040 reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-

telefoniche, eseguito con materi- ali idonei provenienti dagli
scavi, compreso la rincalzatura e pri- ma ricopritura, la
formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale
assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la
sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
linea principale *(lung.=34+30+52) 116,00 0,300 0,500 17,40
diramazione utenze 6,00 5,00 0,300 0,500 4,50
pozzetti di ispezione 3,00 0,50 0,500 1,500 1,13
pozzetti utenze private 6,00 0,30 0,300 1,000 0,54

SOMMANO... m3 23,57 2,98 70,24

Parziale RETE SCARICHI ACQUE NERE  (Cat 2) euro 7´618,90

RETE SCARICHI ACQUE BIANCHE  (Cat 3)

21 / 21 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN
D.0001.0002. CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o
0057 fognarie o per fondazioni di opere d’arte fino a m 2.00 di

profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento,
in terreni di qualsiasi natu- ra e consistenza, compreso
l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed
armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a
parte; compreso lo spianamento del fondo, la verifi- ca delle
livellette, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo;
escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica;

COMMITTENTE: Impresa F.lli Medda Pietro e Francesco snc
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valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni
sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
linea principale *(lung.=36+36+24+31) 127,00 0,300 0,700 26,67

SOMMANO... m3 26,67 15,15 404,05

22 / 22 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni
D.0003.0017. interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in
0001 cls Rck 30 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo

Rck 30 dello spes- sore di cm 20, armata con 80 kg/mc di
ferro, compresa la lisciatura delle pareti e del fondo con
pasta di cemento data fresco su fres- co alla cazzuola; la
sagomatura del fondo; l'inserimento del fondo fogna a 180?
in gres di diametro adeguato alla condotta; la pavi-
mentazione del fondo con piastrelle di gres ceramico; il
chiusino in ghisa sferoidale FI cm 60-62 del peso di kg 75-
80 compreso il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con
gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; compreso ogni
onere, esclusi solamente lo scavo e il rinterro; per condotte
FI 250
pozzetti 4,00

SOMMANO... cad 4,00 753,31 3´013,24

23 / 23 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
D.0003.0016. vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e
0002 senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in

genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in
entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in
calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro.
Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo
3.5 cm
caditoie 7,00

SOMMANO... cad 7,00 100,75 705,25

24 / 24 TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza
D.0003.0014. bicchiere, a giunzione semplice maschio- femmina, per
0003 condotte a sviluppo su- borizzontale, dato in opera su

massetto continuo della larghezza pari al diametro esterno
del tubo aumentata di cm 40 (totale min- imo cm 70) e di
cm 10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un
terzo del tubo, entrambi in calcestruzzo Rck 15, compresa
l’accurata sigillatura dei giunti con cemento; escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza
effettiva di tubazione posta in opera e per i seguenti diametri
interni: diam.int.250 mm, spessore 36 mm, peso 69 kg
linea principale e diramazioni 150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 31,30 4´695,00

25 / 25 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
D.0001.0002. OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di
0040 reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-

telefoniche, eseguito con materi- ali idonei provenienti dagli
scavi, compreso la rincalzatura e pri- ma ricopritura, la
formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale
assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la
sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

127,00 0,500 0,700 44,45

SOMMANO... m3 44,45 2,98 132,46

COMMITTENTE: Impresa F.lli Medda Pietro e Francesco snc
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Parziale RETE SCARICHI ACQUE BIANCHE  (Cat 3)
euro 8´950,00

RETE IDRICA  (Cat 4)

26 / 26 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN
D.0001.0002. CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o
0057 fognarie o per fondazioni di opere d’arte fino a m 2.00 di

profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento,
in terreni di qualsiasi natu- ra e consistenza, compreso
l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed
armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a
parte; compreso lo spianamento del fondo, la verifi- ca delle
livellette, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo;
escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica;
valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni
sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
linea principale e utenze 140,00 0,500 0,700 49,00

SOMMANO... m3 49,00 15,15 742,35

27 / 27 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
D.0001.0001. PAVIMETAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
0012 BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di

condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con
mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui,
la demolizione e asportazione, il carico e trasporto a
discarica dei materiali di risulta, esclusa l’in- dennità di
conferimento a discarica controllata e autorizzata per
larghezza fino a 90 cm
collegamento linea 20,00 0,500 10,00

SOMMANO... m2 10,00 9,08 90,80

28 / 28 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.0001.0001. AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume
0022 effettivamente conferito, escluso il trasporto

asfalto 20,00 0,500 0,200 2,00

SOMMANO... m3 2,00 8,23 16,46

29 / 29 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE conforme alla
D.0003.0001. norma EN 545/2002 con giunzione elastica automatica del
0002 tipo "GIUN- TO RAPIDO", conforme alla norma UNI

9163, con guarnizione a profilo divergente conforme alle
norme sanitarie vigenti in ma- teria di acque potabili. Tubo
con rivestimento interno in malta cementizia applicata per
centrifugazione e rivestimento esterno in zinco o lega di
zinco, applicato per metallizzazione e successi- va
verniciatura sintetica, escluso l'eventuale ulteriore
facoltativo rivestimento protettivo esterno con manicotto in
polietilene; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il
carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l'esecuzione dei giun- ti; esclusi i pezzi speciali
sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del letto
di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova
stabilita, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di
misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza
effettiva mis- urata in opera e per i seguenti diametri
nominali TUBO DN 80 mm
strada 115,00

COMMITTENTE: Impresa F.lli Medda Pietro e Francesco snc
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R I P O R T O 115,00 35´454,96

SOMMANO... m 115,00 35,00 4´025,00

30 / 30 SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)
A.0006.0001. rinterro 115,00 0,300 0,300 10,35
0003

SOMMANO... m3 10,35 7,55 78,14

31 / 31 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
D.0001.0002. OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di
0040 reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-

telefoniche, eseguito con materi- ali idonei provenienti dagli
scavi, compreso la rincalzatura e pri- ma ricopritura, la
formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale
assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la
sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
rinterro scavo 115,00 0,300 0,700 24,15

SOMMANO... m3 24,15 2,98 71,97

32 / 32 SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni
D.0003.0006. d’esercizio PN 10; con corpo e cappello in ghisa grigia GG
0010 25; albero a vite inter- na in acciaio inossidabile al 13% Cr;

otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica;
tenuta con anelli O- Ring; bulloni a dadi in acciaio
cadmiato; manovra a volantino; attacco a flange tornite e
forate; da installare su condotte in acciaio di qualsiasi
genere; compreso la fornitura della saracinesca, n? 2 flange
in ac- ciaio da saldare per sovrapposizione alla condotta, n?
2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a pie’
d’opera, lo scarico e la posa in opera; la saldatura delle
flange alla condotta; per i seguenti diametri DN 80 mm,
PFA 10
collegamento rete esistente 1,00

SOMMANO... cad 1,00 240,94 240,94

33 / 33 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni
D.0003.0017. interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in
0001 cls Rck 30 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo

Rck 30 dello spes- sore di cm 20, armata con 80 kg/mc di
ferro, compresa la lisciatura delle pareti e del fondo con
pasta di cemento data fresco su fres- co alla cazzuola; la
sagomatura del fondo; l'inserimento del fondo fogna a 180?
in gres di diametro adeguato alla condotta; la pavi-
mentazione del fondo con piastrelle di gres ceramico; il
chiusino in ghisa sferoidale FI cm 60-62 del peso di kg 75-
80 compreso il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con
gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20; compreso ogni
onere, esclusi solamente lo scavo e il rinterro; per condotte
FI 250

2,00

SOMMANO... cad 2,00 753,31 1´506,62

34 / 34 Diramazione per allaccio a parete con tubazione multistrato
01 e collare presa staffa fino a DN 200, per la realizzazione di

allacci idrici privati per singola utenza, comprese le opere di
collegamento alla linea principale, eseguita per lunghezze
medie di mt 6,00 compreso il rinterro deggli scavi,
compresa la fornitura e posa di tubazione di allaccio DN 32
per condotte in pressione; compresa la fornitura e posa di
cassetta per allaccio idrico, comprese le opere di muratura. il
tutto realizzato secondo le indicazioni del gestore unico

COMMITTENTE: Impresa F.lli Medda Pietro e Francesco snc
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R I P O R T O 41´377,63

integrato. tutto compreso per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
allacci 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 300,00 1´800,00

Parziale RETE IDRICA  (Cat 4) euro 8´572,28

IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA  (Cat 5)

35 / 35 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
D.0001.0001. PAVIMETAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
0012 BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di

condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con
mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui,
la demolizione e asportazione, il carico e trasporto a
discarica dei materiali di risulta, esclusa l’in- dennità di
conferimento a discarica controllata e autorizzata per
larghezza fino a 90 cm

SOMMANO... m2 0,00 9,08 0,00

36 / 36 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
D.0001.0001. PAVIMETAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque
0010 pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, eseguita a tutta

sezione con mezzi mec- canici, compreso il carico e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa
l’indennità di conferimento a discarica controllata
collegamento 1,00 1,00 0,500 0,700 0,35

SOMMANO... m2 0,35 7,77 2,72

37 / 37 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
D.0001.0001. PAVIMETAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
0012 BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di

condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con
mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui,
la demolizione e asportazione, il carico e trasporto a
discarica dei materiali di risulta, esclusa l’in- dennità di
conferimento a discarica controllata e autorizzata per
larghezza fino a 90 cm
collegamento 10,00 0,300 0,800 2,40

SOMMANO... m2 2,40 9,08 21,79

38 / 38 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN
D.0001.0002. CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o
0057 fognarie o per fondazioni di opere d’arte fino a m 2.00 di

profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento,
in terreni di qualsiasi natu- ra e consistenza, compreso
l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed
armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a
parte; compreso lo spianamento del fondo, la verifi- ca delle
livellette, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo;
escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica;
valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni
sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
linea *(lung.=10+100) 110,00 0,300 0,500 16,50

SOMMANO... m3 16,50 15,15 249,98

COMMITTENTE: Impresa F.lli Medda Pietro e Francesco snc
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R I P O R T O 43´452,12

39 / 39 SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)
A.0006.0001. rinterro 110,00 0,300 0,200 6,60
0003

SOMMANO... m3 6,60 7,55 49,83

40 / 40 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
D.0001.0002. OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di
0040 reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-

telefoniche, eseguito con materi- ali idonei provenienti dagli
scavi, compreso la rincalzatura e pri- ma ricopritura, la
formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale
assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la
sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
rinterro 110,00 0,300 0,300 9,90

SOMMANO... m3 9,90 2,98 29,50

41 / 41 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC
D.0009.0001. RIGDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
0034 bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento

450N diametro esterno 63 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
linea 110,00 110,00

SOMMANO... m 110,00 1,96 215,60

42 / 42 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
D.0009.0006. UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1
0042 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC,

non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas
corrosivi,per impianti esterni, dato in opera per energia in
bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq.
Tutto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
cavi 4,00 110,00 440,00

SOMMANO... m 440,00 2,00 880,00

43 / 43 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
D.0003.0016. vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e
0002 senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in

genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in
entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in
calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro.
Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo
3.5 cm
pozzetti 4,00

SOMMANO... cad 4,00 100,75 403,00

44 / 44 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
D.0004.0001. fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI
0009 CONSISTENZA S4, con dimensione massima

dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato
con cemento 32,5 e fornito in opera con auto- betoniera
senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50
se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; avente
RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/

COMMITTENTE: Impresa F.lli Medda Pietro e Francesco snc

A   R I P O R T A R E 45´030,05



pag. 12

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´030,05

mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN
206-1.
plinti 4,00 1,00 1,000 1,000 4,00

SOMMANO... m3 4,00 145,00 580,00

45 / 45 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-
D.0009.0008. conico monolitico a conicità costante e spessore
0049 inversamente pro- porzionale al diametro, realizzato in

vetroresina, avente le seguenti caratteristiche: fibra di vetro
continua nella quantità non inferiore a 165% del peso totale;
resina poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo
elastico; totale assenza di inerti; finitura estena lucida, ricca
di resina, con velo superficiale in tessuto non tessuto
sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei
raggi U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di
codolo supe- riore in vetroresina (diametro mm 60), foro
ingresso cavi e asola per alloggiamento morsettiera (questa
esclusa). Materiale prodot- to con processo di produzione
certificato UNI EN ISO 9001. Dato in opera con altezza
fuori terra m. 3,00; diametro base-sommità mm 100-70; sp.
mm 6,5.
punto luce 4,00

SOMMANO... cad 4,00 180,00 720,00

46 / 46 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA
D.0009.0009. STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato
0019 con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in

alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato
anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in
policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed
autoestinguente V2, stabilizza- to ai raggi UVA; attacco
testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il
vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata
esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a
vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W.
punto luce 4,00

SOMMANO... cad 4,00 450,00 1´800,00

Parziale IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA  (Cat 5) euro 4´952,42

IMPIANTI ELETTRICI PREDISPOSIZIONE LOTTI
(Cat 6)

47 / 47 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN
D.0001.0002. CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o
0057 fognarie o per fondazioni di opere d’arte fino a m 2.00 di

profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento,
in terreni di qualsiasi natu- ra e consistenza, compreso
l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed
armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a
parte; compreso lo spianamento del fondo, la verifi- ca delle
livellette, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo;
escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica;
valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni
sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
linea 120,00 0,300 0,400 14,40

SOMMANO... m3 14,40 15,15 218,16

COMMITTENTE: Impresa F.lli Medda Pietro e Francesco snc
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R I P O R T O 48´348,21

48 / 48 SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)
A.0006.0001. 100,00 0,300 0,200 6,00
0003

SOMMANO... m3 6,00 7,55 45,30

49 / 49 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
D.0001.0002. OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di
0040 reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-

telefoniche, eseguito con materi- ali idonei provenienti dagli
scavi, compreso la rincalzatura e pri- ma ricopritura, la
formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale
assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la
sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
rinterro 100,00 0,300 0,200 6,00

SOMMANO... m3 6,00 2,98 17,88

50 / 50 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
D.0009.0001. CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
0055 INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di

telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110,
esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
linea 120,00 120,00

SOMMANO... m 120,00 3,81 457,20

Parziale IMPIANTI ELETTRICI PREDISPOSIZIONE
LOTTI  (Cat 6) euro 738,54

RETE TELEFONICA  (Cat 7)

51 / 51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
D.0009.0001. CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
0056 INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di

telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 125,
esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
linea 120,00 120,00

SOMMANO... m 120,00 4,83 579,60

52 / 52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
D.0009.0001. CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
0052 INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di

telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63,
esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

6,00 5,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,96 58,80

53 / 53 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
D.0003.0016. vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e
0002 senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in

genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione e la posa in opera con la

COMMITTENTE: Impresa F.lli Medda Pietro e Francesco snc
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R I P O R T O 49´506,99

sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in
entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in
calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro.
Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo
3.5 cm

6,00

SOMMANO... cad 6,00 100,75 604,50

Parziale RETE TELEFONICA  (Cat 7) euro 1´242,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 50´111,49

T O T A L E   euro 50´111,49

     Data, 17/10/2013

Il Tecnico
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